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新規間仕切り部分

休憩

エリア

（Ａ）

WC(男)

EV
WC(女)

EVEV

機械室

EV

入出荷

事務所

入荷バース（ハンガー） 入荷バース（フラット）

機械室

FL+300FL+300 FL+300FL+300FL+300

既存コンセント

計算

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

幹線

番号

排風機

A

B

C

D

E

F

G

こう長

L[m]

45.0m

38.0m

35.0m

34.0m

28.0m

38.0m

34.3m

30.0m

電気方式

の選択

1

7

7

7

7

7

7

7

電気方式の決定

電圧の決定

1φ3W

200V/100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

1φ2W

100V

目標

電圧降下

％値

2.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

目標

電圧降下

電圧値

e'=

2.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

e=

3.00V以下

負荷名称

(盤名称)

ファン

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

負荷容量

単相分又は電熱分

容量

需要率

10.0

100%

1.5

100%

1.5

80%

1.5

80%

1.5

80%

1.5

80%

1.5

80%

1.5

80%

単位

需要値

KVA

10.0KVA

KVA

1.5KVA

KVA

1.2KVA

KVA

1.2KVA

KVA

1.2KVA

KVA

1.2KVA

KVA

1.2KVA

KVA

1.2KVA

３φ動力分

容量

需要率

単位

需要値

負荷電流

単相分

又は電熱分

補正値

50.0A

15.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

３相分

補正値

合計

単純和

計算電流

50.0A

50.0A

15.0A

15.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

12.0A

幹線

保護用

主幹容量

[AT]

60

20

20

20

20

20

20

20

幹線の

敷設方式

配管配線

配管配線

配管配線

配管配線

配管配線

配管配線

配管配線

配管配線

線種

線種NO.

CVT

23

CV2C

21

CV2C

21

CV2C

21

CV2C

21

CV2C

21

CV2C

21

CV2C

21

電圧降下計算に

依る導体サイズ（計算値）

[単位はmm２]

上記による電線の自動選択

20.0mm2以上

CVT22

6.8mm2以上

CV8-2C

5.0mm2以上

CV5.5-2C

4.8mm2以上

CV5.5-2C

4.0mm2以上

CV5.5-2C

5.4mm2以上

CV5.5-2C

4.9mm2以上

CV5.5-2C

4.3mm2以上

CV5.5-2C

電線又はケーブルの自動選択

計算電流を満足するもの（上段）

主幹容量を満足するもの（下段）

CVT8

CVT14

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

CV2-2C

配線電圧降下計算書  枠内を選定

天
井

隠
蔽

転
が

し
配

線

新規配管配線

新規テナント間仕切室内配線工事

MCB 2P2E 30AF/20AT   100V×10

S:1/150
2022．08．15
2022．09. 13

CVT8Sq以上

分岐回路の変更は現場優先とします。

新設盤

立下り配管再利用

この間壁立下り配管再利用－配線入替コンセントE付変更

A

C

E

G

予備

B

D

F

予備

予備

電源

Ｘ．Ｎ．Ｙ．

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

ELB M1
3P2E
50AF/50AT
30mA
（中性線欠相保護付）

1φ3Ｗ　105／210V

1,1002,9002,4755255005503,7502,7005005,500

E39

E39 E39
E31

E1
9

E1
9

E1
9E2
5

E2
5

1E

1E

1E

1E

既存盤1－6(排気ファン)1φ3W/60A

 既存ラック

既存壁面同位置とする

 既存ラック新規配線転がし

CV
2/

5.
5S

q

E種接地
CV2/8Sq×6既存ラック配線敷設

CV2/8Sq×2

E種接地
CV2/5.5Sq

CV
2/

5.
5S

q

CV2/8Sq×2
E種接地

 D1天吊り施工「ピッチ2.0以下」

デッキプレート

70
0

CH
=4

,5
00

FL+4,500スラブデッキ間

FL+4,500スラブデッキ間
CH=2,600

参考

29.922ｍ

「河村電器産業」EQS 0510K

④

★各共通立下り=IV2.0mm×3C4E 2E 4E 4E

引掛埋込コンセント接地2P
WF2315BK

F

G

PC・周辺機器

2E

2E

セコムAC100V/57W

150×150×100
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t　　「各共通」

新設テナント専用盤
1φ3W/50A/10回路

天井内隠蔽配線

防火区画貫通処理

★撤去盛換要検討「現行通電無し」
CV-T8mmSq

天面取付共通

1L3盤350AFより分岐

WN1161
新金プレート

壁コン各共通

配管配線共改修

21,000

CV-T22mmSq張替

CVT14Sq-既存

①

② ③

A

B

C

D

D

EF

G

①②③④

施主工事

施主工事

ねじなし露出スイッチボックス（1コ用1方出）

既存AC盤

天面よりキャプタイヤケーブルタップ＋ワイヤー取付「現場合せ」

ねじなし露出スイッチボックス（1コ用1方出）既存再利用＋コンセントE付変更

ねじなし露出スイッチボックス（2コ用1方出）既存再利用＋コンセントE付変更


